Information i display

Infermaztionskeder er vist pd nedenstZende figur — detaljeret beskrivelse falger

NN
L]

BB
LILILIL un

02h2H M.

O

EE

Infokoderne vises som 7 individuelle symboler. Hver is=r indikerer de en speciel tilstand for maleren.
Se, i nedenstaende tabel, betydningen af hvert ikon, og betingelser for hvornar de vises.

Infokode

Reverse flow
[Baglens flow)

LEAK
(Leek)

BURST
(Rarbrud)

(DRY)
{Ingen flow)

TAMPER

{manipulation)

Batten

Radio OFF
(radio slukket)
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Betydning
En pil vises i displayet, hvis der er baglans flow gennem maleren

Symbolet vises, hvis vandet ikke har staet stille | maleren i lgbet af
de seneste 24 timer (ift. en forprogrammeret graensze). Dette kan
vaere et tegn pa en utzet vandhane eller et toilet der lgber

Symbolet fremkommer, hvis flowet | maleren overskrider en for-
programmeret gre=nse, i en periode pa mindst 30 minutter, som
tegn pa rerbrud

Symbolet vises, hvis maleren ikke er vandfyldt

Ikonet vises, hvis der er veeret forsgg pa snyd. (hvis forseglingen
er brudt). Maleren er dermed ikke ls=ngere gyldig til fakturerings-
formal

Ikonet vises, nar rest-batterikapaciteten er nede pa 6 maneder
{eller nar speendingen falder til under 2,9V)

symbolet vises, hvis maleren (stadig) er i transpert mode, og den
indbyggede radiozender er slukket. Senderen te2nder automatisk,
nar den farste % liter vand er lgbet gennem maleren

Alle infokoder forsvinder igen, nar den aktuelle tilstand i maleren ikke lngere er til stede: dog undta-
get ‘TAMPER'. 53 snart denne kode er blevet aktiveret, vil den efterfglgende altid veere aktiv.



